Приложение № 4

К Документации                                                    

«Утверждаю»

И.о. главного инженера ПАО «ЖТ №1»

_____________________ Нарижний А.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На выполнение работ по благоустройству территорий: «Ремонт мест стоянки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным домам»
Ремонт мест стоянки автотранспортных средств.
1. Парковка с экологическим покрытием территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.

2. Состав работ:

-подготовка основания, для монтажа газонной решетки
-уплотнение грунта вибротромбовочной плитой

-устройство основания из песчано-гравийной смеси (толщиной 25-30см.) с уплотнением

-установка бортовых камней бетонных

-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси (толщиной 2-3см.)

-укладка газонной решетки, с последующей отсыпкой плодородным грунтом.
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3. Спецификация, цвет и рисунок укладки согласовывается с Заказчиком перед началом производства работ (Схема 2).
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Схема 2. Газонная решетка 245*370*80мм.

4. Все применяемые материалы имеют паспорта качества и сертификаты соответствия.
5. Для производства газонной решетки используется кварцевый песок I класса
6. Уложенное покрытие из плитки не должны иметь проседания (выпученности) относительно общего уровня. 

7. Уложенная плитка не должна иметь искривлений, сколов, обеспечивать сток ливневых вод.
8. Цветовое решение должно быть согласовано с Заказчиком.

 Начальник ПО ПАО «ЖТ №1»    ____________________ Бухольц Е.К.
